
Хранение 

Место хранения: 

 Необходимо использовать закрытые помещения или навесы для защиты от: 
o Прямых солнечных лучей. 
o Атмосферных осадков. 
o Образования конденсата внутри пачки. 

 Также требуется обеспечить эффективную вентиляцию с исключением сквозняков. 

 Поддержание стабильной температуры без резких перепадов крайне важно. 

Способ размещения: 

 Пачки должны располагаться на ровной горизонтальной поверхности. 

 Используйте деревянные подкладки, параметры которых описаны выше. 

 Для листов с высотой гофры ≤ 8 мм расстояние между подкладками должно исключать 
провисание. 

 Допустимая высота штабеля — не более 3 поддонов при плотной упаковке. 

 Пачки следует размещать под уклоном до 3° для стока воды. 

Сроки хранения: 

 В заводской упаковке — не более 2 недель с момента доставки. 

 С защитной плёнкой — не более 1 месяца (хранение под прямыми солнечными лучами 
недопустимо). 

 Оцинкованные листы без полимерного покрытия — не более 1 недели в заводской 
упаковке. 

Что исключить: 

 Механическое смещение листов относительно друг друга. 

 Контакт с агрессивными жидкостями и открытым пламенем. 

 Соприкосновение с чёрным металлом, медью и её сплавами. 

 Проведение сварочных работ и резки «болгаркой» вблизи мест хранения. 

 Хранение при температуре выше 40 °C или ниже нуля (это затрудняет снятие пленки). 

После разгрузки: 

 Сразу снимите металлическую стяжку. 

 При длительном хранении (свыше 3 недель) — распакуйте пачки и переложите листы 
рейками с интервалом до 0,5 м. 

Обязательные условия для гарантии: 
Соблюдение данных правил — это обязательное условие для сохранения гарантии на 
продукцию. Нарушения (например, хранение без прокладок ) могут привести к отказу в 
гарантийном обслуживании. 
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