
Общие правила монтажа: 

 Строго следовать инструкциям производителя. 

 Выполнять работы аттестованными специалистами. 

 Избегать монтажа в ветреную погоду. 

 Производить монтаж без снятия защитной плёнки (снимать по завершении или в 
процессе). 

 Работать в перчатках (исключить контакта голых рук с покрытием). 

Важно: Соблюдение данных правил — обязательное условие для сохранения гарантии на 
продукцию. Нарушения (например, резка абразивным кругом, хранение без прокладок, монтаж 
неаттестованными специалистами) могут привести к отказу в гарантийном обслуживании. 
 
Подъём материалов на кровлю: 

 Вариант 1: Подъём в поддоне с помощью техники, устройство временных стеллажей с 
перекладкой листов рейками. 

 Вариант 2: Подъём по одному листу с помощью лаг (обратной стороной по лагам, 
обвязывая верёвкой с прокладкой). 

 Запрещён метод «тяни‑ толкай» (затягивание листа на кровлю и подталкивание снизу). 

 Не поднимать листы в ветреную погоду. 

Разрешённые инструменты для резки: 

 Ручные и электрические ножницы по металлу. 

 Электролобзик. 

 Дисковая пила с твердосплавными зубьями. 

Запрещённые методы резки: 

 Газовая резка. 

 Сварка. 

 Абразивные круги («болгарка») — искры повреждают покрытие, вызывают кромочную 
коррозию. 

Дополнительные требования: 

 Удалять стружку после резки/сверления (риск коррозии). 

 Закрашивать царапины на покрытии после монтажа (использовать полимерную краску 
того же тона). 

 Наносить слой краски на все кромки реза (особенно в местах прогиба волны). 

 Очищать загрязнения мягким моющим средством(запрещено использовать 
абразивные пасты и растворители). 

 Обеспечивать вентиляцию подкровельного пространства. 

 Устанавливать дополнительные опорные доски вокруг труб, элементов безопасности, в 
ендовах до укладки листов. 

 Минимальный угол наклона кровли для металлочерепицы — 14° (рекомендуется 25–
30°). 

Примечание:Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя 
для конкретного вида изделия — могут быть дополнительные требования, специфичные для 
марки/модели. 
 


