
Транспортировка изделий требует соблюдения определённых стандартов и правил для 
обеспечения их безопасности и сохранности. Соблюдение данных правил — обязательное 
условие для сохранения гарантии на продукцию. Нарушения могут привести к отказу в 
гарантийном обслуживании. 

Требования к транспортному средству 

 Длина кузова должна быть не менее длины пачек с изделиями. 

 Обязательно наличие креплений для фиксации груза, чтобы исключить его смещение 
при движении. 

 Предпочтителен закрытый или тентованный кузов для защиты от осадков, пыли и 
ультрафиолетового излучения. 

Погрузка и разгрузка 

 Погрузка должна производиться в один ярус с использованием подъёмной техники. 

 Используйте мягкие стропы для фиксации в нескольких точках. 

 Пачки длиной свыше 5 м требуют применения траверс для равномерного 
распределения веса. 

 При ручной разгрузке должно быть не менее 2 человек, рассчитывая 1 человека на 1,5-
2 м длины листа. 

 Листы следует поднимать и переносить строго вертикально, избегая перегибов. 

 Работайте в перчатках, чтобы исключить контакт голых рук с покрытием. 

Запрещено 

 Выгружать на залитые водой или загрязнённые участки. 

 Извлекать листы из пачки «волоком». 

 Допускать удары по листам или сбрасывать их с высоты. 

 Снимать защитную плёнку до окончания монтажа. 

Укладка в транспорт 

 Размещайте пачки на деревянных подкладках с толщиной ≥ 50 мм, шириной ≥ 100 мм, 
длиной на 100 мм больше ширины пачки. 

 Расстояние между подкладками должно быть не более 2 м (для листов с высотой 
гофры ≤ 8 мм — не более 1 м). 

 При многоярусной укладке (до 3 ярусов) используйте рейки для прокладки пачек, 
размещая меньшее количество листов в верхних ярусах. 

 Не размещайте тяжёлые «точечные» грузы поверх упаковок. 
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